MECHANISCHE REPARATIEWENKEN RECORDERGEDEELTE

Daar de beugel 320 een instelling van het cassettevak verzorgt,
en deze instelling extreem nauwkeurig moet zijn, verdient het
aanbeveling deze beugel gedurende de reparatie NIMMER

los te nemen. Deze beugel mag wel met beugel 301 en 317 als
&én eenheid gedemonteerd worden.

1. Het vervangen van de snaren

‘- Tijdens het monteren van de nieuwe snaar moet men erop
letten dat deze vetvrij blijft.
- Na montage moet het vliegwiel 72 opnieuw ingesteld worden
op een axiale speling van 0,1 mm.
Dit kan gedaan worden met behulp van schroef 146, welke
na het instellen moet worden afgelakt,

2. Het vervangen van het vliegwiel 72

- Alg het vliegwiel vervangen is moet de toonas ontvet worden
en het vliegwiel op 0,1 mm axiale speling ingesteld worden.

- Daarna schroef 146 aflakken,

'~ Oliekeerring 109 monteren.

3. Het vervangen van de aandrijfrol 93 en tussenwielbeugel 97

- Maak trekveer 53 los en verwijder snaar 104,

- Maak klemringetje 12 los.

- Beugel 319 van plasticstift 42 los maken,

- Beugel 101 met aandrijfrol 93 verwijderen.

- Klemringetje 68 verwijderen en aandrijfrol verwisselen.
- Nu kan tevens beugel 97 vervangen worden.

4, Het vervangen van het rubber tussenwiel 108

- Verwijder het vliegwiel (zie 2),

- Maak klemringetje 8, dat dient voor bevestiging van de
hefboom 111, los.

- De hefboom 111 kan nu, tegelijk met de beugel 110 en het
tussenwiel 108, weggenomen worden,

- Verwijder nu het ringetje 124, Het tussenwiel kan nu ver-
vangen worden,

5. Het vervangen van de commandobeugel 88

- Verwijder de afdekplaten 57 en 58.

- Klemring 8 en veer 87 verwijderen,

- Verwijder de geleider 60. De complete beugel kan nu uit het
apparaat genomen worden, wanneer het cassettevak omlazg
wordt gedrukt,

- Voor instelling van de nieuwe beugel zie mechanische
instellingen en controles.

6. Het vervangen van de remveer 81

- Neem de complete commandobeugel uit het apparaat, zie 5.

- Knip de oude en de nieuwe remveer af zoals is aangegeven
in Fig. 1.

- In de remveer zitten twee gaten. Leg nu de nieuwe remveer
zodanig op de oude, dat de twee gaten precies over elkaar
vallen.

- De oude en de nieuwe veer kunnen nu op elkaar gesoldeerd
worden,

7. Het vervangen van Pog. 19, 21, 45, 44, 43 of 42

- Maak veer 40 los en verwijder beugel 349 en 347.
- Daarna wordt het front 24 verwijderd,

8. Het vervangen van de volumeregelaar R240, R340

- Verwijder veer 40 en 22, klemring 8, beugel 41 en de moer
van de volumeregelaar,

- Draai de schroeven 33 los.

- De volumeregelaar kan nu verwijderd worden na eerst de
draden losgesoldeerd te hebben.

9, Het vervangen van de spoelschotel 64

- Verwijder de afdekplaten 57 en 58,

~ Verbindingsbeugel 320 beslist niet verwijderen.
- Verwijder het kapje 66.

- Hierna kan de spoelschotel vervangen worden.

10. Het vervangen van de spoelschotel 7

- Verwijder afdekplaat 57, schakelaar SK-E,
- De spoelschotel kan nu vervangen worden.

11, Het vervangen van het vliegwiellager 90

- Verwijder het vliegwiel (zie 2).
- Draai de schroeven 89 en 2 los.
- Hierna kan het lager worden vervangen,

ELEKTRISCHE INSTELLINGEN EN CONTROLES, RECORDER

Controle van het stroomverbruik

- Het stroomverbruik van de onbelaste motor (dus zonder
aandrijfsnaar) moet 20 - 26 mA bedragen.

- Het stroomverbruik tijdens '"weergave' met ingeschoven
cassette moet 75 - 100 mA bedragen
Boven genoemde stromen zijn gemeten tussen de punten
5 en 4 van schakelaar SK-B bij een voedingsspanning van
14,4 V,

Bandsnelheidscontrole 1

De snelheidscontrole wordt uitgevoerd met behulp van de
testband 8945 600 11501, waarop om de 4,75 meter een signaal
van 800 Hz is gemoduleerd.

Leg de cassette met testband in het apparaat

Schakel het apparaat in de stand weergave.

De tijd tussen twee signalen van 800 Hz moet tussen 98 en 102
seconden liggen,

Is de tijd kleiner dan 98 seconden dan is de snelheid te hoog,
Is de tijd groter dan 102 seconden dan 1s de snelheid te laag.

" In het laatste geval lopen waarschijnlijk een of meer onder-

delen van het apparaat te zwaar.

Bijv. de drukrol, de opspoelfrictie, het vliegwiel of de spoel-
schotels. :

Deze onderdelen moeten dan worden schoongemaakt en opnieuw
gesmeerd worden. Is de snelheid dan nog te laag of eventueel
te hoog, dan kan dit gecorrigeerd worden met behulp van de
instelpotentiometer R244,

Bandsnelheidscontrole 2, Fig, 10

Maszak een cassette aan de zijkant open, zodat de band erdoor
naar buiten kan worden getrokken.

Kast het apparaat uit en leg de cassette er in. Stel naast het
apparaat een stroboscoopschijf (4822 395 90001 voor 50 Hz en
4822 395 90002 voor 60 Hz) op en leid hier de band langs.
Wordt het apparaat nu ingeschakeld, dan kan men direct op de
stroboscoopschijf aflezen of de snelheid te hoog of te laag is.
Is de snelheid te laag, dan kan dit weer veroorzaakt worden
door de drukrol, de opspoelfrictie, het vliegwiel of de spoel-
schotels, zodat deze onderdelen schoongemaakt en opnieuw
gesmeerd moeten worden.

Is de snelheid dan nog niet goed, dan kan dit direct gecorri-
geerd worden met behulp van R244,

De tijd, die nodig is om een volle cassette snel om te spoelen,
moet kleiner zijn dan 60 seconden.

Voor instellingen van het lager, zie "Mechanische instellingen en controles™,
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