CAR RADIO 22RN312

00/15/19/22

PHILIPS|

A

. PHILIPS

12V on

N Tuning control + wave range switch Balance control
Afstemming + golfgebiedschakelaar C6,7 Balansregelaar
Syntonisation + comm. de gammes d'onde  + @ Commande d'équilibre RT5
Abstimmung + Wellenbereichschalter SK-A Balanceregler
= Sintonia + cambiogamma % Comando de equilibrio
i Cassette ejector Volume control + on/off switch
Cassette uitwerper Volumeregelaar + aan/uit schakelaar R76,77

Ejecteur de cassette
Kassettenauswerfer
Espulsore della cassetta

Radio/playback switch + rewinding

Commande de volume + com.marche/arrét +
Lautstirkeeinsteller + Ein/Aus-Schalter SK-D
Controllo di volume + interruttore

Radio/weergaveschakelaar + terugspoelen SK-B
/ﬂ\ @ Commutateur radio/reproduction + fébobinage +
Radio/Wiedergabeschalter + Rucklauf SK-E
Commutatore radio/riproduzione + riavvolgimenti
s ¥
& Supply voltage 12 v 3‘4' Voedingsspanning Tension d'ali- Speise- 12 V=l Tensione di
mentation spannung alimentzione
Consumption 95 mA Verbruik Consommation Verbrauch 95 mA Assorbimento
(without signal) (zonder signaal) (sans signal) (ohne Signal) (senza segnale)
e Radio Radio Radio Radio
Playback 1656 mA Weergave Reproduction Wiedergabe 165 mA Riproduzione-
. Rewind 210 mA . Terugspoelen Rebobinage Riuicklauf 210 mA Riavvolgimenti
Output power 2X6W Uitgangs~ Puissance de Ausgangs- 2X6W Potenza d'uscita
vermogen sortie leistung
Y Loudspeaker 4Q Luidspreker Impédance Lautsprecher- 4Q Impedanza
impedance impedantie haut-parleur impedanz ; altoparlante
IF /00 452 kHz MF /00 FI /00 ZF f00 452 kHz IF /00
/15 470 kHz /15 /15 /15 470 kHz /15
/19/22 @ | 460 kHz /19/22 /19/22 /19/22 460 KHz /19/22
5 Tape speed 4.75 cm/sec. Bandsnelheid Vitesse de Bandgeschwindig-| 4,75 cm/sec. Velocitd del nastro
[ : défilement keit
‘ Number of tracl 2x2 Aantal sporen Nombre de pistes Spurzahl 2x2 Numero piste
| ’ Dimensions 148x186x68 mm | Afmetingen Dimensions Abmessungen 148x186x68 mm | Dimensioni
— :
Wave ranges - Golfgebieden - Gammes d'ondes — Wellenbereiche - Gamme d'onde
LW-LG-GO-LW-0OL :154 - 260 kHz (1949 - 1154 m)
S MW - MG - PO - MW - OM: 525 - 1605 kHz ( 571.4 - 186.9 m)
— Transistors 7 Diodes
TS1 - BF194B set TS9 - BCl49B TS17 - BC149B D1 - AA119 D6 - BZY88/C7V5
— TS2 - BF195D 40820 TS10 - AC188/01 TS18 - AD161 D2 - AA119 D7 - AA119
4 TS3 - BF195C TS11 - AC188/01 TS470 - AC127 D3 - BA100 D474 - BA114
T84 - BC149B TS12 - AD162 sip TS8471 - AC128 D4 - BA100 D477 - BA217
TS5 - BC149B TS14 - AD161 P TS472 - AC188 D5 - AAI19
TS6 - BC149B TS13 - AD162 + TS473 - BC149C
-~ TST - BC149B TS15 - AD161  P2Y :
j TS8 - BC149B TS16 - BC149B
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