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REGOLAZIONI E MISURE ELETTRICHE

Verifica del circuito fine corsa

In caso di funzionamento diffettoso si dovra innanzitutto veri-
ficare se il guasto si trova nella parte elettronica o nel commu-
tatore di rotazione,

Procedere misurando la tensione del nodo C826, R667.

Se questa tensione & fra 3-5 V, il collettore e il commutatore
di rotazione funzionano bene e il guasto deve trovarsi nella
parte elettronica. Se si ottiene un altra misura, occorera
verificare il collettore e il commutatore e forse sostituirli.

DESCRIZIONE DELLO SCHEMA

Il circuito fine corsa (vedi lo schema elettrico e a blocchi)

Questo & formato fra l'altro dal commutatore di rotazione SK-F
e dai transistor TS472 e TS473.

Commutando il registratore in posizione "riproduzione" e
"avvolgimento veloce!, la tensione di alimentazione viene
applicata all'emettitore di TS472 via i contatti 4 e 5 del com~
mutatore SK-E. Questo salto di tensione positiva & anche appli-
cato alla base di TS473 via R662, R663, C825 e R664, TS473
sard conduttore rendendo TS472 anche conduitore. La tensione
di emettitore di TS472 sara tuttavia superiore alla tensione di
hase per il fatto che la corrente di collettore di TS473 provoca
una caduta di tensione su R662. Quando. TS472 é conduttore, il
circuito di regolazione del motore TS470-TS471 riceve corrente
e cid provoea la rotazione del motore.

Per mantenere il motore in rotazione, TS473 dovra rimanere

conduttore, Cid non pud avvenire via R662, R663, C825 e R664

perché C825 sta caricandosi, TS473 non potra pid prelevare la
corrente di base. Per evitare detto fenomeno, C825 viene
caricato con impulsi di segno opposto (+ dalla parte del nodo

R664, C825).

8i realizza questa condizione quando il motore gira e che una

cassetta @ inserita nell'apposito vano; in questo modo gira il

piatto portabobine di destra. Il commutatore di rotazione SK-F

€ montato sotto questo piatto portabobine, Questo commutatore
viene chiuso e aperto 12 volte ogni giro. Una tensione rettan-
golare si trova sul nodo C826, R667. Questa tensione rettango-
lare sta anche sul nodo C826, R666. Ma tuttavia con un valore
medlo zero, Durante i periodi positivi della tensione rettan-
golare D477 & conduttore e ogni volta C825 viene caricato in
modo positivo. TS473 rimane ora conduttore dato che la base

& mantenuta positiva.

La fine del nastro impedisce che il piatto portabobine continui

a girare. SK-F rimane allora o aperto o chiuso, cid dipende

della posizione del piatto portabobine nei confronti del collettore,

- SK-F rimanendo chiuso. C826 si carichera quasi fino alla
tensione del collettore di TS472. C825 non ricevera pil
nessuno impulso di carica via D477.

Ne risultera che C825 si carichera fino al valore della ten-
sione di alimentazione (+ al nodo R663-C825) dapo di che
TS473 si blocchera,

- SK-F rimanendo aperto, C826 si caricherd completamente
vla le resistenze R666-R667. CB825 non riceveri nemmeno in
questo caso, degli impulsi di carica via D477. Ne risultera
anché in questo caso il blocco di TS473,

Si vede quindi che TS473 si blocca alla fine del nastro. TS472

ne risultera anche blocecato.

La piastrina di regolazione del motore si ferma.

Indicatore di fine banda

Esso & costituito fra 1'altro del diodo D101 e dei transistori
TS5101 e TS102 che sono collegati come multivibratore astabile.
Durante la manipolazione del commutatore SK-F, la tensione
sul collettore di TS437 & bassa.

Una corrente di +1 attraversa R101, D101 e TS473. TS101 ne
viene hloceato, e TS102 & conduttore e ¢ié fino a che la lampa-
dina LAl .rimane accesa. TS473 blocea alla fine della banda
(vedi qui sopra). La tensione di collettore si alza fino a 14 V,
cid blocea D191 e ribassa la corrente attraverso R101 al

punto che TS101 diventa conduttore. La correnie di colletiore di
TS101 provoca un'improvvisa caduta di tensione su R102 facendo
immediatamente abbasare la tensione di collettore. La tensione
della base di TS102, tramite C102, si ribassa, TS102 diventera
relativamente meno conduttore e la tensione di collettore ne
diventera pid positiva. Attraverso €101, questo rialzo giunge la
base di TS101 rendendolo ancora pill conduttore.

Questo processo continua fino a che TS101 sia totalmente
conduttore e TS102 totalmente bloceato. Il multivibratore
funziona e LAI si mette a scintillare.

D101 & stato montato per evitare che gli impulsi positivi del
multivibratore non giungono C825, il ché renderebbe TS473
conduttore e farebbe girare il motore.
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ACCESSORI PER LE MISURE ETC.

Test tape 8945 600 11501 | Testband

Shell Alvania -2
Shell Tellus -33

4822 390 20001 | Shell Alvania -2
4822 390 10006 | Shell Tellus -33

Cassette d'essai
Stroboscope 50 Hz | 4822 395 90001 | Stroboscoop 50 Hz  Stroboscope 50 Hz
Stroboscope 60 Hz | 4822 395 90002 | Stroboscoop 60 Hz Stroboscope 60 Hz
Shell Alvania -2
Shell Tellus -33

Fig.1

Testkassette

Shell Alvania -2
Shell Tellus -33

Lubricating instructions (see Fig.1)

Shell Alvania 2

. Ball 36.

. Slots and exstrusions in slide 300,
Tellus 33

. Spindle 37 of turntable 32.

. Spindle of roller 31.

. Spindle of flywheel 47,

. Hub and bearing of capstan idler 48,
. Hub and spindle of pulley 44,

@ Smeervoorschrift (zie fig.1)

Shell Alvania 2
. Kogel 36.

. Gleuven en doordrukkingen in schuif 300.

Tellus 33

. As 37 van spoelschote] 32,

. As van rol 31,

. As van vliegwiel 47,

. Naaf en lager van speelwiel 48,
. Naaf en as van snaarwiel 44,

®' Instructions de lubrification (voir fig. 1)

Shell Alvania 2
. Bille 36.

. Rainures et enfoncements dans coulisse 300,

Tellus 33

. Axe 37 du plateau porte-bobine 32.

. Axe du rouleau 41,

. Axe du volant 47,

. Moyen et palier du galet presseur 48,
. Moyen et axe de la poulie 44,

@ Schmiervorschrift (siehe Abb.1)

Shell Alvania 2

. Kugel 36,
. Geleitende Teile der Scheibe 300.

. Achse 37 von Spulenteller 32.

. Achse von Rolle 31,

. Achse von Schwungrad 47,

. Nabe und Lager von Freilaufrad 48,
. Nabe und Achse von Seilrad 44.

@ Instruzioni per la lubrificazione (vedi fig, 1)

Shell Alvania 2
. Sferette 36.

. Superfici di sfregamento della squadra 300,

Tellus 33

. Perni 37 del piatto portabobine 32.
. Pernino nel rullino 31,
. Perno del volano 47.

. Perno e cuscinetto del rullo pressore 48.

. Gola della puleggia 44,

8945 600 11501 | Nastro campione
Stroboskop 50 Hz 4822 395 90001 | Stroboscopio 50 Hz
Stroboskop 60 Hz 4822 395 90002 | Stroboscopio 60 Hz
4822 390 20001 | Shell Alvania -2
4822 390 10006 | Shell Tellus -33
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