)

Uitnemen van het kassettegedeelte, fig.3

REPARATIEWENKEN MAGNETOFOON, fig: 2

. Draai 3 schroeven A waarmee de kassettelift is bevestigd los.

. Verwijder beugel met trimmer B en beugel C en neem de
kassettelift uit.

. Draai schroeven D, E en F los en kantel de HF-print naar
buiten.

. Draai de bevestigingsmoer van de potentiometer los, druk de
potentiometer uit het gat in de f\\roorplaat en kantel deze naar
buiten.

. Draai de sbhroeven waarmee print @ op het kassette-
gedeelte is bevestigd los.

. Draai de schroef ter bevestiging van het motorhuisdeksel los
en verwijder het deksel en de steunbeugel.

. Maak draad

weergavekop los van print © .

. Draai de schroeven G en H (onder de potentiometer) los en -
licht het kassettegedeelte voorzichtig uit het apparaat.

. Inbouw van het kassettegedeelte geschiedt in omgekeerde
volgorde, Let hierbij op dat de geleidepen van de radio/weer-
gaveschakelaar in meenemer 11 valt.

los van TS18 en maak de draden van de

Het vervangen van aandrijfsnaar 50

. Draai de 3 schroeven los waarmee de onderlagerbeugel 49
aan de montageplaat is bevestigd. Verwijder deze beugel
. Nu kan de snaar vervangen worden.

N.B.: Bij bevestiging van de onderlagerbeugel 49 dient er op
gelet te worden dat de snaargroef van het vliegwiel 47
en die van het speelwiel 48 op gelijke hoogte liggen. De
hoogte van het vliegwiel is met behulp van een schroeve—
draaier in het driehoekige gat in de onderlagerbeugel 49
in te stellen, zoals aangegeven in fig, 7.

Het vervangen van vliegwiel 47 en speelwiel 48

. Verwijder onderlagerbeugel 49 (zie boven).

. Verwijder de aandrijfsnaar.

. Verwijder het klemringetje van de speelwielbeugel 48.

. Het vliegwiel 47 en het speelwiel 48 mneten nu gelijktijdig
worden verwijderd.

. Montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

N.B.: Bij montage dient er op gelet te worden dat het lipje van
de speelwielbeugel 48 in het haakje van draadveer 46 valt.
Tevens de hoogte van vliegwiel 47 instellen (zie boven).

Het vervangen van de motor

. De schroef voor bevestiging van beugel 307 losdraaien en de
beugel verwijderen,

. Nu kan na het verwijderen van de aandrijfsnaar, de motor uit
de houder getild worden.

. Bij het plaatsen van de motor dient er op gelet te worden dat
de motor geheel in het rubber omhulsel zit.

. Let op dat bij het monteren van beugel 307 de aandrukproppen
18 niet tegen het motorsnaarwiel drukken.

Het vervangen van de spoelrolhefboom 42

. 2 Schroeven voor bevestiging van de beugel 308 losdraaien.

. De beugel verwijderen.

. Het klemringeteje van de spoelhefboom 42 verwijderen.

. Door nu het tussenwiel iets terug te drukken kan de hefboom-
samenstelling van de as worden geschoven.

Het vervangen van de spoelschotels

. Trek het nylon'klemringetje 7 van de spoelschotels en schuif
de spoelschotel van de as.

Het vervangen van de vliegwiellagerbussen

. Vliegwiel verwijderen (zie betreffende alinea).

. Sla voorzichtig met een pen van 1, 54 2 mm door het asgat
van het onderste lager, het bovenste bronzen lager uit de bus.

. Hierna kan op dezelfde wijze het onderste lager verwijderd
worden.

. Plaats een nieuw lager op de bus en sla dit voorzichtig in de
bus vast.

. Op dezelfde manier kan het andere lager aangebracht worden.

Vervangen van collector pos. 35

In de fabriek wordt de collector pos. 35 op de montageplaat
gefelst waarbij de 2 felshusjes tevens dienst doen als aansluiting’
voor de toevoerdraden.

Deze methode is voor Service minder geschikt. Daarom levert
Concern Service onder codenummer 4822 310 20218 een speciale
collector waarop reeds 2 busjes met isolatiering zijn gefelst,
Deze collector moet nu op de montageplaat worden gelijmd

(b.v. met 2 componentenlijm, codenummer 4822 390 30014),

De toevoerdraden kunnen nu normaal op de 2 felsbusjes
gesoldeerd worden.

MECHANISCHE INSTELLINGEN

Weergavekop (fig. 4)

De luchtspleet van de weergavekop kan als volgt worden ingesteld:
- Leg een cassette met een testband van 6300 Hz in het apparaat.

. Schakel het apparaat in de stand "weergave'.

- Sluit een buisvoltmeter aan over de volumepotentiometer R53.

. Verstel de schroef A zodanig, dat de buisvoltmeter maximale

uitslag geeft.

. Het verdient aanbeveling de schroef na het instellen af te

lakken met celluloselak.

Drukrolhefboom (fig. 5)

Schakel het apparaat in stand "weergave''.
De kracht, die nodig is om de drukrol net vrij van de toonas
te trekken, moet liggen tussen 150 en 190 gram.

Deze kracht is inte stellendoor de torsieveer 27 iets te verplaatsen.

Slipkoppeling (fig. 5)

Het kan voorkomen dat de band in de kassette niet, of onregelmatig
wordt opgewonden. Daar de band door de toonas wordt aangevoerd
ontstaat een beschadiging van de band of wordt zelfs de aandrijving
geblokkeerd. Deze fout kan worden veroorzaakt door:

a

b

- Niet juiste aandrukkracht van de poelie van de opspoelirictie
tegen de spoelschotel. De druk van de poelie tegen de spoel-
schotel moet 70-100 gram bedragen. Dit is te korrigeren
door de draadveer 46 te verbuigen.

. Te'geringe opspoelfrictie. Dit kan als volgt gemeten worden:

Maak van een cassette é&n zijkant open, zodanig dat de band
opzij eruit kan komen (zie fig. 8). Zorg erwoor dat op de haspel
aan de geopende zijde de aanloopband is gewikkeld.

Maak in de aanloopband, die opzij uit de kassette genomen
moet worden, een lus waarin een veerdrukmeter gehaakt kan
worden. Plaats een kassette in de recorder met de opening
naar links. Schakel het apparaat in de stand "weergave'.
Beweeg de veerdrukmeter langzaam met de trek van de band
mee en rem deze beweging langzaam af tot de band stopt.

Juist op het moment dat de band stopt moet een kracht van
25-45 gram gemeten worden. Trekken in tegengestelde richting
moet altijd vermeden worden daar dit uiteraard een aan-
merkelijke verhoging van de kracht geeft. Ligt de kracht buiten
de grenzen 25-45 gram dan is de opspoelfrictie defect en moet
deze vervangen worden. Ligt de kracht binnen de aangegeven
grenzen, dan is de opspoelfrictie goed en is de fout te wijten
aan de kassette.

Spoelrolhefboom (fig. 6)

Schakel het apparaat in de stand "weergave". Lip C moet nu net
vrij liggen van de nok op de spoelrolhefboom. Het speelwiel moet

1

4 2 mm van het vliegwikl verwijderd zijn. Dit is in te stellen door

lip A te verbuigen. De veer D moet juist vrij komen van lip B.
Instellen door lip B te verbuigen.

Onderlagerbeugel 49 (fig. 6)

De onderlagerbeugel moet loodrecht staan t.o.v. de as van vlieg-
wiel 47. Dit is in te stellen met schroef A.

Rembeugel

In de stand "weergave' moet de rembeugel aanliggen tegen de
twee aanslagnokken op de montageplaat en minstens 0,3 mm vrij-
liggen van de spoelschotels. Dit is in te stellen door de aanslag>
nokken te verbuigen.

Snelheidscontrole

1.

Met testband

De snelheidscontrole wordt uitgevoerd m.b.v. testband, waarop
om de 4,75 meter een signaal van 800 Hz is gemoduleerd. Leg
de kassette met testband in het apparaat.

Schakel het apparaat in de stand "weergave". De tijd tussen
twee signalen van 800 Hz moet tussen de 95 en 103 sec. liggen.
Is de tijd 95 sec. dan is de snelheid te hoog en bij een tijds-
duur van 103 sec. is de snelheid te laag.

. Met stroboskoopschijf (zie fig. 8)

Een der zijkanten van een kassette moet verwijderd worden.

Dit kan gemakkelijk gedaan worden m.b.v. een mesje en een vijl. .

De opening moet goed braamvrij gemaakt worden.

Door de opening kan dan de band naar buiten gehaald worden.
Stel naast het apparaat een stroboscoopschijf op en sluit het
geheel aan zoals aangegeven op fig. 8.

Korrigeren van de snelheid

Is de snelheid van het apparaat te laag,dan moet gecontroleerd
worden of de drukrol, opspoelfriktie, vliegwiel, etc. niet te zwaar
lopen. Daarna kan de snelheid ingesteld worden met R481 (fig. 8)
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